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JABLOTRON 100 

Systemmoduler 

 

Sentraler Betjening Detektorer 

Sirener Utganger 



Alarmsentral JA-106K 

 

er 

mrapporter 

 protokoller) 

Sentraler 

opptil 120 systemenheter  

opptil 15 uavhengige områder 

Opptil 300 brukere 

Opptil 32 uavhengige PG utgang

Opptil 20 kalendere 

Opptil 30 brukere kan motta alar

Opptil 5 ARC valg (CID, SMS, IP



Alarmsentral JA-106K 

 

Sentraler 

Inneholder GSM + LAN kommunikasjonsmoduler 

PSTN modul som opsjon 

Kommunikasjonsmoduler kan prioriteres 

18Ah backup batteri 

Kontinuerlig strømforbruk 1,2 A 

2 separate BUS terminaler 

JA-106KR (med radiomodul) 



PSTN kommunikasjonsmodul 

JA-190X 

Sentraler 

PSTN ut 

PSTN inn 

Talemeldinger 

Talemeny 

CID og SIA protokoller 

Linjebeskyttelse 



Alarmsentral JA-106K 

 

Sentraler 

2x BUS terminaler 
LAN 

PSTN modul- 

tilkobling 

Reset + signaler 

BUS terminal 

(bare for JA-110R ) 



Alarmsentral JA-101K 

 

) 

Sentraler 

Nedgradering av JA-106K 

Kun GSM på sentralen 

Batteribackup 2,6 Ah 

Strøm 125 mA 

1 BUS terminal 

JA-101KR (med radiomodul



Alarmsentral JA-101K 

 

PSTN modul 

tlkobling 

BUS terminal 

Reset + signaler 

BUS tilkobling 

(bare for JA-110R) 

Sentraler 



Alarmsentral sammenligning 

 

Sentraler 

Funksjon JA-106K JA-101K Bruk 

JA-101K: 

Enheter 120 50 

- små BUS anlegg 
- middel størrelse 
trådløse anlegg 

Brukere 300 50 

Områder 15 6 

PG utganger 32 8 

Kontinuerlig strømtrekk 1200 mA 125 mA 

Kommunikasjons- 
moduler 

GSM 
LAN 

PSTN 

GSM 
PSTN 



Hybrid system (BUS og trådløst) 

Digital BUS

ert JABLOTRON protokoll 

BUS produkter via modul 

Sentraler 

Krypt

Ikke-



Digital BUS 

Sentraler 

Stjernenettverk 

(Oasis, Profi) 

Trenettverk (JA-100) 

Et mini internett mellom hovedkortet og modulene 

4 ledere 

2 for strømforsyning 

2 for datakommunikasjonen 

Veldig enkel tilkobling til bussen 

Ingen endemotstander 



Tresstruktur 

 

INGEN lukkede sløyfer (GND) 

Sentraler 

Ingen endeledd 

Enkel fordeling 

Sofistikert diagnostikk 

Viktig 

Maks. kabellengde 2 x 500m   



BUS installasjon 

 

Sentraler 

Modulenes strømforbruk (spenningstap i kabelen) 

Kablene CC-01 og CC-02 (standard SYKFY aksepteres) 

Splittere, isolatorer, installasjonsbokser, … 



BUS installasjon 

 

Sentraler 

Modul Beskrivelse stk Standby strømforbruk 

JA-114E alarmsentral+ 3 segmenter 1 18 mA  

JA-110M Inngangsmodul for magnetkontakter 2 10 mA 

JA-110P PIR detektor 6 30 mA 

JA-110ST branndetektor 2 10 mA 

JA-110A intern sirene 1 5 mA 

JA-111A ekstern sirene med batteri 1 5 mA 

TOTAL 78 mA 

Hvor mange bus-enheter kan tilkobles? 

EN/FG krav – systemet MÅ fungere i minst 12 timer ved 230Vac feil 

Det totale strømforbruket må ikke overgå maksimum kapasitet til hovedkortet 



BUS isolatormodul JA-110T 

 

Sentraler 

Beskytter den digitale bussen i ubeskyttede områder 

Isolerer to deler av bussen fra hverandre (ikke elektronisk) 

Ikke koble flere isolatorer etter hverandre!!! 

Beskytter dataflyten 
0,7 V 

Imax = 250 mA  



BUS moduler 

Sentraler 

Rød LED: 
GUL LED: 

Modulen settes opp via F-Link (SW) 

Innlæring i sentralen 

Blinker = ikke innlært 
Lyser = feil 

Blinker = alarmminne 
Lyser = aktivert 



Trådløs kommunikasjon 

 
JA-110R

Sentraler 

Inntil 3 radiomoduler  i ett system 

Kodet protokoll (ulik Oasis) 

868 MHz  

Dekker opptil 300m (fri sikt) 



JA-110R radiomodul 

 

Sentraler 

Antenne 

Sabotasjebryter 

BUS terminaler 

Kabel med plugg 

Adresserbar (en adresse i systemet) 

Strømforsynes via BUS 

Læres inn ved å trykke på TMP 

Overvåker radiostøy nivået 

LAV – forstyrrelse lengre enn 30s per 60 sekunder 

HØY – forstyrrelse lengre enn 10s per 20 sekunder 



Trådløs kommunikasjon 

Sentraler 



Trådløse moduler 

 

Sentraler 

Batteritid 2 år 

Overvåket Rød LED: 
Lyser = aktivert 

Testmodus i 15 min etter innlæring 

En-veis kommunikasjon 

Settes opp i modulen 

To-veis kommunikasjon Gul LED: 
Lyser = feil, ikke lært inn 

Settes opp i F-Link (SW) 



Innlæring 

 
ADRESSERBARE  moduler 

, … 

Uten ADRESSER i systemet 

er, … 

Sentraler 

Detektorer, Betjeningspaneler, Sirener

Innlæring en etter en eller utvalg 

Innlæring av alle 

PG utgangsmoduler, Indikatorer, Isolator

Funksjon velges med brytere 



JABLOTRON 100 

Betjening 

 

Sentraler Betjening Detektorer 

Sirener Utganger 



Betjeningspanel med full kontroll 

 

Betjening 

FRAKOBLET 

TILKOBLET 

Vis tag 

 

 

 

TILKOBLING 

Baklyst 

aktiverings  

knapp 

Intelligent 

Lett å forstå 
1. Trykk 

2. 
(eller tast kode) 



Betjeningspanel med full kontroll 

 

Betjening 

Kortleser 

Berøringsfri (RFID) leser 

Betjening med segmenter 

Fra 1 (standard) inntil 20 segmenter 

Enkelt oppsett i F-Link 

Etikettutskrift for segmenter 



Betjeningssegment 

 

 omr. 

 

Betjening 

Av Etikett På 

Fleksibel funksjon 

Til/frakoble et område 

Delvis tilkoble/Fullt tilkoble/Frakoble

PG på/av uten autorisasjon 

PG på/av med autorisasjon 

Manuelle alarmer (nød, brann, overfall) uten autorisasjon 

Manuelle alarmer med autorisasjon 

Visning av områdestatus 

PG indikasjon 



Adgangsmodul 

 

 

Betjening 

Benyttes for å bekrefte brukeridentitet 

Kortleser + tastatur + display 

Kortleser + tastatur 

kortleser 



Leilighet 

Betjening 



Enebolig 

Betjening 



Næringsbygg 

 

Betjening 



15 uavhengige områder 

Betjening 

Adgangsbegrensning 

Delvis tilkobling (tilkobling) 

Fellesområde 

Mulighet for rapportering av status 



300 brukere 

Autorisasjon 

Betjening 

Kortleser tag/kort 

Kode 

Uten prefiks: nnnn  

Med prefiks: 0*nnnn opptil 300*nnnn 

Telefonnumre 

Fjernkontroll 



Adgangsnivåer 

Betjening 

Alarmmottakskode 

Servicekode 

Master 

Bruker 

System med mange master- og servicekoder 

Systemmodus 

Normal – aktivt, begrenset adgang 

Service – ikke aktivt, total adgang 

Panikk, Tilkobling, PG 



BUS betjeningspanel JA-112E 

Betjening 

Kun kortleser 

Egnet for: 

Små bygg 

Delvis tilkobling 

Låsstyring 



BUS betjeningspanel JA-113E 

Betjening 

Plugg for betjeningssegment 

For fremtidig 

bruk

Kortleser og tastatur 

«Den gyldne middelvei» 



BUS betjeningspanel JA-114E 

Betjening 

Kortleser, tastatur og display 

Tastaturmeny 

Betjening 

Hendelseslogg, aktive detektorer 

Batteritid, feil 

… 



Trådløst betjeningspanel: JA-152(3)(4)E 

Vekkes opp av inngangstid eller Alarm (innen 2s) 

Betjening 

Terminal: 

USB

USB - FW oppdatering 

soneinngang 
Ekstern strøm 



Trådløst betjeningspanel: JA-152(3)(4)E 

 

 

Betjening 

1,5 år batterilevetid 

Ekstern strømforsyning – ingen dvale 

F.eks. DE06-12 



Utendørs betjeningspanel 

Tastatur og kortleser- JA-123E 

 

Kortleser - JA-122E 

 

Betjening 

Segment

Signallering

En of 

2012 

Kun BUS 

1 betjeningssegment

Kun PG styring



Tags, kort og leser – JA-190(1)J 

Betjening 

Standard EM unique 125kHz eller JABLOTRON 100 

Innlæring 

KortleserJA-190T 

Betjeningspanel JA-114E og JA-154E 



Fjernkontroller 

Betjening 

JA-182J JA-154J JA-185J 



Flere betjeningsmoduler 

Betjening 

JA-187J JA-189J JA-188J 



close garage 

Time 11:14 AM  6/10 

Alarm House: 

SMS proceeded OK: 

Time 11:14 AM  6/10 

 

Alarm House: 

22:48:37 Instant Alarm 

Hall motion 

Time 22:48 PM  6/10 

Betjening fra mobiltelefon 

Betjening 

Lukket garasje 

Kl. 11:14 AM  6/10 

 

Alarm HUS: 

SMS sent OK: 

Kl. 11:14 AM  6/10 

 

Alarm HUS: 

22:48:37 direkte alarm 

Inngang PIR 

Kl. 22:48 PM  6/10 

 

Til/frakobling av områder 

Talemeny 

PG utganger 

SMS kommandoer 

CLIP funksjon 

Telefonnumre 

Alle 

Kun autoriserte 



Brukerrapporter 

Betjening 

close garage 

Time 11:14 AM  6/10 

Alarm House: 

SMS proceeded OK: 

Time 11:14 AM  6/10 

 

Alarm House: 

22:48:37 Instant Alarm 

Hall motion 

Time 22:48 PM  6/10 

Opptill 30 brukere/telefonnumre 

SMS  

Talemeldinger 

Anbefalt maks. 2 brukere i 1 område 



Fjerntilgang via internett 

Betjening 

For installatøren 

Via F-Link programmet 

For sluttbrukeren 

Web – MinJablotron selvbetjening 

Støtter JA-100 og andre JA systemer 



Installatør – Fjernadgang via internet 

Betjening 

Instalatøren bruker samme database 

Lokalt eller via web 

Tilgjengelig for installatører 

Registreringskode 

Telefonnummer til SIM kortet 

SIM kortet må være åpnet for datakommunikasjon 



Bruker – Fjernadgang via internet 

vbetjening 

t 

 

 

Betjening 

Etter registreringen av sentralen 

Web – MinJABLOTRON sel

Brukeren styrer alarmsysteme

App for smarttelefon 



Email + heslo 
SAMOOBSLUHA 

Školení 

Nabídka INO 

IMG server 

Eshop 

MinJablotron - innlogging 

Betjening 



Email + heslo 
SAMOOBSLUHA 

Školení 

Nabídka INO 

IMG server 

Eshop 

MinJablotron – dine enheter 

Betjening 



Email + heslo 
SAMOOBSLUHA 

Školení 

Nabídka INO 

IMG server 

Eshop 

MinJablotron – oversiktsbilde 

Betjening 



Email + heslo 
SAMOOBSLUHA 

Školení 

Nabídka INO 

IMG server 

Eshop 

MinJablotron – bilder fra kamera 

Betjening 



Email + heslo 
SAMOOBSLUHA 

Školení 

Nabídka INO 

IMG server 

Eshop 

MinJablotron – egne innstillinger 

Betjening 



Email + heslo 
SAMOOBSLUHA 

Školení 

Nabídka INO 

IMG server 

Eshop 

MinJablotron – egne innstillinger 

Betjening 



Email + heslo 
SAMOOBSLUHA 

Školení 

Nabídka INO 

IMG server 

Eshop 

MinJablotron – egne innstillinger 

Betjening 



JABLOTRON 100 

Detektorer 

 

Sentraler Betjening Detektorer 

Sirener Utganger 



Typer og design 

Detektorer 

BUS  

JA-11x, JA-12x  

Trådløs – nytt design 

JA-15x, JA-16x 

Alkaliske batterier 

Trådløs - overgangsperiode 

JA-18x, Oasis design 

Lithium batterier (ingen detaljer i diagnostikk) 



Nye sonetyper –  falsk alarm reduksjon 

Direkte bekreftet, Forsinket A bekreftet 

Detektorer 

PIR1

Maks. ventetid på en 

annen detektoralarm 

Slutt på 

Ubekreftet alarm

Ubekreftet 

 alarm

PIR2 

Poplach 

Bekreftelse fra en annen detektor (samme område eller systemet) 

Innbrudd, Brann 



Nye sonetyper –  falsk alarm reduksjon 

Gjentatt direkte, Gjentatt forsinket A 

Detektorer 

PIR1

Detektor er 

inaktiv 

Alarm

Venter på andre aktivering 

 fra samme detektor 

PIR1

Bekreftelse av alarm av samme detektor 



Nye sonetyper – 3 timere 

Forsinket A, B, C 

Detektorer 

10s 40s 300s

Garasjedør funksjon for timer C (ulike inngangstider) 



Nye sonetyper – delvis tilkobling 

Intern direkte, Intern forsinket A 

 

 

 

 

 

 
Detektorer 

Ingen alarmer, med hjemmepåslag 



Passiv infrarød detektor 

BUS JA-110P 

Trådløs JA-150P 

Detektorer 

Dekningsområde 110°/12m 

2 følsomhetsnivåer 

Smartwatch modus 

1 minutts dvalemodus 



JA-150P: Smartwatch 

Detektorer 

Aktivering

10 min. 20 s 

Aktivering

20 s 

2x 

2 min. 

Aktivering

3 x 20 s 



Kameradetektor 

 480) 

BUS JA-120PC 

Trådløs JA-160PC 

Detektorer 

Dekningsområde 45°/12m (PIR), 3m (blitz) 

Tar fargebilder i 2 oppløsninger (320 x 240, 640 x

Sender bilder til: 

Bruker (telefon, web) 

Alarmstasjon 

Kan aktiveres av PG – bilder ved behov 



Bilde - dagslys 

Detektorer 

Lavere oppløsning Høyere oppløsning 



Bilde - natt 

Detektorer 

Lavere oppløsning Høyere oppløsning 



Flere bevegelsesdetektorer 

Detektorer 

JA-120PB 

JA-180PB 

JA-120PW 

JA-180W 

JA-180P 

JA-185P 

JA-186P 

Ed of  

2012 



Mini magnetdetektor 

BUS JA-111M 

Trådløs JA-151M 

Detektorer 

Kompakt (55 x 26 x 16mm)  

En magnet 

Kan settes på begge sider 

Batteri CR-2032 

Begrenset rekkevidde 



Inngangsmodul for magneter - JA-118M  

nkel endemotstand) 

r i systemet 

sjon 

med persienne 

Detektorer 

8 innganger (e

Tar 8 adresse

Forsinket reak

Kan benyttes 



Flere magnetkontakter 

Detektorer 

JA-183M JA-181M JA-182M JA-110M 



Glassbruddetektor 

BUS JA-110B 

Trådløs JA-185B 

Detektorer 

Detekterer inntil 9m (min. glasstørrelse 0,6 x 0,6m) 

Følsomheten kan justeres – med et potensiometeret 

GBT-212 tester, stabiliseringstid ca. 60 s 



Sjokk eller akselerometerdetektor 

BUS JA-111SH 

Trådløs JA-182SH 

Detektorer 

Digitalt akselerometer 

Aktiveringsbekreftelse 

Følsomhetsjustering 

Via software 



Utendørs detektorer 

Detektorer 

JA-159P JA-187P 

JA-180IR 

JA-188P 

Beg. of  

23 



Røyk og temperaturdetektorer 

BUS JA-110ST 

Trådløs JA-150ST – uten sirene 

Trådløs JA-63S-100 – med sirene  

Detektorer 

Kan settes opp til å detektere følgende 

Røyk 

Temperatur 

Røyk eller temperatur 

Røyk og temperatur 



Vanndetektor 

BUS JA-110F 

Trådløs = LD-81 + JA-181M 

Detektorer 

Aktiveringssignal Feilsignal 

Skal ikke monteres slik at den er konstant i vann 

2,5m BUS kabel 



Gassdetektor 

Trådløs JA-180G 

BUS = GS-130 + JA-111H 

Detektorer 

Reagerer på brennbare gasser 

Ikke CO deteksjon 

Drives av 230V 



BUS modul for detektorer 

JA-111H

. 50mA 

Detektorer 

For tilkobling av 3dje parts detektorer 

Aktivering og sabotasjeinngang 

Spenningsforsyning til detektorer - maks



JABLOTRON 100 

Sirener 

 

Sentraler Betjening Detektorer 

Sirener Utganger 



Innendørs sirene 

BUS JA-110A 

Trådløs JA-150A 

Sirener 

Knapp 

Alarm sirene (med områdevalg) 

Kan varsle PG status og systemhendelser 

Drives av 230V 

Innebygget batteri 



Innendørs sirene 

Sirener 

LED 

Summer 

Sabotasje 

BUS terminal 

Internt oppsett programmeres via F-Link 



Utendørs sirene 

BUS JA-111A 

Trådløs JA-151A 

Sirener 

Alarmsirene (med områdevalg) 

Kan varsle PG status og systemhendelser 

Backup batteri 

Når driftsspenning forsvinner lyder sirene i 3 minutter 

Drives av 12V adapter (medfølger) 

Ekstern antenne kan monteres 



Utendørs sirene 

Sirener 

Gul feil LED 

Innlæringsknapp 

6 røde alarm LEDs 

BUS terminal 

Internt oppsett proogrammeres fra F-Link 



JABLOTRON 100 

Utganger 

 

Sentraler Betjening Detektorer 

Sirener Utganger 



32 uavhengige PG utganger 

Utganger 

Virkemåte PG Blokkering Aktivering

Utgangsmoduler finnes som BUS og trådløse moduler 

SMS rapporter for hver PG 

• impuls 
• av/på 
• kopi 
• kopi etter forsinkelse 
• kopiere 
• endring 

• enhet 
• område 

• med segment 
• med kodeinntasting 
• med detektor eller fjernkontroll 
• med oppringing 
• med SMS kommando 
• ved en hendelse 
• tidsstyrt 



32 uavhengige PG utganger 

Utganger 



20 kalenderskjema 

Utganger 

Automatisk til- og frakobling 

Styring av PG utganger (lys på etc.) 

Automatiske hendelser 

Ukentlig modus 

Feriedager/perioder kan legges inn 

Opptil 20 skjema 



Relemoduler for svakstrøm 

BUS JA-111N 

Trådløs JA-151N 

Utganger 

Installeres sammen med hovedkortet eller i JA-190PL 

Tar ingen adresse i systemet 

Utganger for svakstrøm 

Vekselkontakt A/60V 

Drives av 12V 

Innlæringsknapp 



Relemoduler for sterkstrøm 

BUS JA-110N 

Trådløs JA-150N 

Utganger 

Monteres i JA-190PL  

Tar ingen adresse i systemet 

Sterkstrømsrele 

Vekselkontakt 16A/250V 

Drives av 230V 

Innlæringsknapp 



Relemodul for DIN skinne 

JA-110N-DIN

Utganger 

Innlæringsknapp 

Adresseres i systemet (tar 1 adresse) 

Sterkstrømsrele 

Vekselkontakt 16A/250V 

Kan styres fra flere PG utganger 



Relemodul for svakstrøm 

JA-118N 

Utganger 

Elektrisk isolerte utganger (kombinert terminal for 2 utganger) 

Utgangsspenning (maks. 100mA/38V, beskyttet av sikring) 

DIP bryter for oppsett av PG nummer 



Indikatormodul 

BUS JA-110I 

Kablet JA-111I 

Utganger 

Optisk varsling 

Områdestatus (til- eller frakoblet) 

PG utgang 

Tar ingen adresse i systemet 

RGB 



JABLOTRON 100 systeminstallasjon 

 

JABLOTRON 100 

Koble til USB kabelen 

Aktiver F-Link 

Installer programmet 

Sett opp systemet 

Hjelpefunksjoner 

J-Link 

For master eller brukerkoder 

Brukerprogrammering 



F-Link 

 

JABLOTRON 100 



Kommende... 

JABLOTRON 100 

System 

BUS repeater 

Sirener 

Utendørs rustfritt 

Innendørs for stikkontakt 



Kommende... 

JABLOTRON 100 

Detektorer 

PIR – nytt design, kombinerte versjoner 

(PET, antimask …)

Magnetkontakter – trådløs universal 

Glassbruddetektorer – avansert deteksjon 

PG moduler 

DIN modul med flere utganger 

Skjult installasjon 



Spørsmål? 

JABLOTRON 100 

Hanor AS  www.hanor.no 
Morteveien 28
4083 Stavanger
90563131
51863131


